<table>
<thead>
<tr>
<th>Manufacturer</th>
<th>Part Number</th>
<th>Type</th>
<th>Rated Current</th>
<th>Operating Load Current</th>
<th>Operating Voltage</th>
<th>Number of Devices</th>
<th>Total Tested Exposure n/cm²</th>
<th>Failure Point n/cm²</th>
<th>Comments</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sharp</td>
<td>PQ30RV31</td>
<td>ADJ</td>
<td>3 A</td>
<td>1.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>4</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sharp</td>
<td>PQ7DV10</td>
<td>ADJ</td>
<td>10 A</td>
<td>1.5 A</td>
<td>6 V</td>
<td>1</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sharp</td>
<td>PQ07VZ012Z</td>
<td>ADJ</td>
<td>1 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 - 5.1 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sharp</td>
<td>PQ05SZ51</td>
<td>Fixed 5V</td>
<td>0.5 A</td>
<td>?? &lt; 0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>2</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>National</td>
<td>LP3964</td>
<td>ADJ</td>
<td>0.8 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>National</td>
<td>LP3965</td>
<td>ADJ</td>
<td>1.5 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>National</td>
<td>LP3966</td>
<td>ADJ</td>
<td>3 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Burr Brown</td>
<td>REG104</td>
<td>ADJ</td>
<td>1 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5.2 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>8.5E+11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Texas Inst.</td>
<td>TPS76801Q</td>
<td>ADJ</td>
<td>1 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>7.0E+11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unitrode</td>
<td>UCC381</td>
<td>ADJ</td>
<td>1 A</td>
<td>0.5 A</td>
<td>5 V</td>
<td>3</td>
<td>2.0E+12</td>
<td>-</td>
<td>Thermal Shutdown</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Thermal Shutdown